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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und geédndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiu-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bes‘ﬁmm en der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich erg rgénzt U ge\a*h\ﬁrt
1 Deutsches Tpstitat
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt

erganzt:
A

"1

1.1

1.2

753260.10

Der Abschnitt 1 erhélt folgende Fassung:
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist die ruBbrandbestandige Systemabgasanlage "DW-SILVER"
zum Anschluss von Feuerstétten flir die Brennstoffe naturbelassenes Holz, Gas und Heizé!
EL, sowohl fir trockene als auch feuchte Betriebsweise.

Die Systemabgasanlage besteht im Wesentlichen aus den doppelwandigen Rohr- und
Formstlickelementen nichtrostendem Stahlblech mit Steck-/Klemmverbindung und einer
dazwischen liegenden Dammstoffschicht.

Anwendungsbereich

Die Systemabgasanlagen sind zur Herstellung von Abgasanlagen in oder an Gebauden flr
die Brennstoffe Holzpellets, Stiickholz, Hackschnitzel aus naturbelassenem Holz, Gas und
Heizdl EL sowohl fiir trockene als auch fir die feuchte Betriebsweise (Klasse W) bestimmt.

An die Systemabgasanlagen dirfen nur Feuerstatten angeschlossen werden, die keine
Abgase mit héheren Temperaturen als 600 °C (Klasse T600)' erzeugen. Die Ableitung der
Abgase erfolgt durch thermischen Auftrieb (Unterdruck, Klasse N1)'. Die Systemabgasan-
lagen erfillen keinen Feuerwiderstand (Klasse L00)? diirfen aber mit einer mineralischen
AuBenschale versehen werden. Der minimale Abstand zu brennbaren Baustoffen betragt
50 mm (Klasse G50)'. Die Anwendung, insbesondere der Reinigungselemente mit rundem
Deckel, setzt voraus, dass die Funktionsfahigkeit der Reinigungséifnungen nicht infolge von
Korrosionsschaden beeintrachtigt wird, sofern erste Anzeichen dazu erkennbar sind, sind
diese Reinigungsverschlisse sofort auszuwechseln."

Das Schild im Abschnitt 4 erhélt folgende Fassung:

RuBbrandbestindige Systemabgasanlage "DW-SILVER"

entsprechend Zulassung Nr. Z-7.1-3375

fur Abgastemperaturen bis 600 °C (Klasse T600)

fur Unterdruck (Klasse N1)

flir die trockene als auch feuchte Betriebsweise (Klasse W)

Gas und Heizdl EL

fur Holzpellets aus naturbelassenem Holz,

fir naturbelassenes Scheitholz,

far Hackschnitzel aus naturbelassenem Holz,

fir Abgasanlagen ohne Feuerwiderstand (Klasse L00)

mit einem Abstand zu brennbaren Baustoffen von mindestens 50 mm (

DIN EN 1443:2003-06 Abgasanlagen-Allgemeine Anforderungen
DIN V 18160-1:2006-01 Abgasanlagen-Teil1: Planung und Ausfihrung

1.7.1-23/08
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Folgender Abschnitt wird ergénzt:
Betrieb der Systemabgasanlage

Mit der Systemabgasanlage diirfen nur Abgase aus der Verbrennung von Holzpellets, Hack-
schnitzel und Stlickholz abgefiihrt werden, die im unverbrannten Zustand keine héheren
Chlorgehalte (Cl) als 60 mg/kg und Schwefelgehalte (S) als 500 mg/kg aufweisen. Zur
Verringerung der Korrosionsneigung der metallischen Abgasanlage ist darauf zu achten,
dass die Chlor- und Schwefelgehalte der Brennstoffe vom Brennstofflieferanten angegeben
werden. Brennstoffe ohne entsprechende Angaben oder mit héheren Schadstoffgehalten
kdnnen in der hier geregelten Abgasanlage ggf. zu vorzeitigem Versagen durch Korrosion
fihren. Es ist auBerdem darauf zu achten, dass kein feuchtes Holz, kein chemisch oder
anderweitig behandeltes Holz, keine Wurzeln, kein Abbruchholz sowie kein verfaultes Holz
verfeuert wird; es darf nur naturbelassenes, trockenes Holz ohne Beimischungen verwendet

werden."

1.7.1-23/08



DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

10829 Berlin, 1. Oktober 2007
Kolonnenstraf3e 30 L

Telefon: 030 78730-335
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: 1l 52-1.7.1-47/07

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-7.1-3375
Antragsteller: Jeremias GmbH
Postfach 11 29
91714 Wassertridingen

Zulassungsgegenstand: Rufbrandbestindige Systemabgasanlage "DW-SILVER" zum
Anschluss von Feuerstatten fiir die Brennstoffe Holzpellets, Gas
und Heizo! EL, sowohl fur trockene als auch feuchte Betriebsweise

Geltungsdauer bis: 30. September 2012

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtli
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und 25

Deutsches Institut
, fitr Bautechnik

y/

Z34522.07



Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.1-3375 vom 1. Oktober 2007

734522.07

|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfuhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfgung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaitigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften darfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich geandert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies/£
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist die ruBbrandbestdndige Systemabgasanlage
"DW-SILVER" zum Anschluss von Feuerstétten fur die Brennstoffe Holzpellets, Gas und
Heizol EL, sowohl fiir trockene als auch feuchte Betriebsweise.

Die Systemabgasanlage besteht im Wesentlichen aus den doppelwandigen Rohr- und
Formstiickelementen nichtrostendem Stahlblech mit Steck-/Klemmverbindung und einer
dazwischen liegenden Dammstoffschicht.

1.2 Anwendungsbereich
Die Systemabgasanlagen sind zur Herstellung von Abgasanlagen in oder an Geb&auden
fur die Brennstoffe Holzpellets nach DIN 51 731:1996-10", Gas und Heiz6l EL sowohl fur
trockene als auch fiir die feuchte Betriebsweise (Klasse W)? bestimmt.

An die Systemabgasanlagen dirfen nur Feuerstétten angeschlossen werden, die keine
Abgase mit héheren Temperaturen als 600 °C (Klasse T600)2 erzeugen. Die Ableitung
der Abgase erfolgt durch thermischen Auftrieb (Unterdruck, Klasse N1)2. Die System-
abgasanlagen erfillen keinen Feuerwiderstand (Klasse L00)3, durfen aber mit einer mine-
ralischen AuRenschale versehen werden. Der minimale Abstand zu brennbaren Baustof-
fen betragt 50 mm (Klasse G50)2. Die Anwendung insbesondere der Reinigungselemente
mit rundem Deckel setzt voraus, dass die Funktionsfahigkeit der Reinigungséffnungen
nicht infolge Korrosionsschaden beeintréchtigt wird, sofern erste Anzeichen dazu erkenn-
bar sind, sind diese Reinigungsverschiusse sofort auszuwechseln.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt Systemabgasanlage

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Systemabgasanlage besteht aus den Rohr- und Formstucken mit Steck-/ Klemm-
verbindung der Innen- und AuRenwandung aus nichtrostendem Stahl mit einer dazwi-
schen liegenden Dammstoffschicht aus Mineralfaserddmmstoff. Die Gasdurchlassigkeit
des Schornsteins darf bei einem statischen Uberdruck von 40 Pa an ihrer inneren Ober-
flache gegeniber der duBeren, bezogen auf die innere Oberflache 0,3 l/(s- m?) nicht Uber-
schreiten. Die Rohre und Formstiicke aus nicht rostendem Stahl missen hinsichtlich ihrer
Eigenschaften, Zusammensetzung und der Herstellung der DIN EN 1856-14 entsprechen

211 Die Innenwandung besteht aus Rohren und Formstiicken aus nichtrostendem Stahl nach
DIN EN 1856-14 mit der Werkstoffanforderung L70055. Form und MaRe sowie Einzel-
heiten der Formgebung der Rohre und Formstiicke fir die Innenwandung mussen den
Angaben der Anlagen 1 bis 22 entsprechen.

212 Die AuRenwandung besteht aus Rohren und Formstiicken aus nichtrostendem S ch
DIN EN 1856-14 mit der Werkstoffanforderung L20055. Form und Male ]

Angaben der Anlagen 1 bis 22 entsprechen.

Deutsches Institut
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2.1.3  Zwischen der AuRen- und Innenwandung ist werkmaRig eine Dammstoffschicht aus
32,5 mm dickem mineralischen Dammstoff fugendicht einzubringen. Hierfur darfen nur
Mineralfaserddmmschalen entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
Nr. Z-7.4-1064, Nr.Z-7.4-1068 oder Nr.Z-7.4-1078 mit einer Rohdichte von
120 kg/m® + 10 % verwendet werden.

Reinigungséffnungen

Die Reinigungséffnungen missen hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung,
der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Ubereinstimmungsnachweises den allge-
meinen bauaufsichtlichen Prufzeugnissen fur Schornsteinreinigungsverschlisse entspre-
chen und das Ubereinstimmungszeichen tragen und zusétzlich fir die feuchte Betriebs-
weise geeignet sein.

214

2.2
2.21

Herstellung, Kennzeichnung

Herstellung

Die doppelwandigen Rohr- und Formstiickelemente sind werkmaBig herzustellen. Fur das
Herstellverfahren gelten die Angaben des Prifberichtes A 1623 des TUV SUD Industrie
Service GmbH vom 07.02.2007.

Kennzeichnung

Die Systemabgasanlage, deren Verpackung, der Beipackzettel oder der Lieferschein sind
vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfulit sind.

222

23
2.31

Ubereinstimmungsnachweis
Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauteile der Systemabgasanlage mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir das Herstell-
werk mit einer Ubereinstimmungserkidrung des Herstellers auf der Grundiage einer Erst-
prifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstelit, dass
die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle sollen mindes-
tens die im Folgenden aufgefuhrten Priifungen einschlieen:

2.3.2

234522.07

Abschnitt | Bautell Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
2.1 Systemab- | Dichtheit einmal pro | Abschnitt C 2.4 von
gasanlage Woche DIN EN 1856-14
211 Innenrohre | Gute des bei jeder DIN EN 10088-2:2005-09
Blechwerkstoffes Lieferung | Werkszeugnis n. Abs.9.2.2
Kontrolle des einmal pro | Prufbericht A 1623 vom
Herstellverfahrens | Woche 07.02.2007
2.1.2 |AuBenrohre |Gite des Lieferangaben
Blechwerkstoffes
2.1.3 |Mineral- Ubereinstimmungs- | bei jeder Nr. Z-7.4-1064,
faserdamm- | zeichen Lieferung |Nr. Z-7.4-1068 oder
stoff Nr. Z-7.4-1078
Stopfdichte einmal pro| 100 kg/m®
Woche
2.1.4 |[Reinigungs- | Ubereinstimmungs- |bei jeder allgemeines bguaufsi
verschluss | zeichen Lieferung |liches Priifzeygnis

! ' |
\ Deutsches Tnstitut
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile hin-
sichtlich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts und der Bestandteile hin-
sichtlich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen

Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen

MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit {ibereinstimmenden

ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und

zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich

zu wiederholen.

Fremdiberwachung
In dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelméRig zu uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufihren.
AuRerdem sind Proben fiir Stichprobenpriifungen zu entnehmen und an mindestens funf
Proben die folgenden Prifungen durchzufihren:

233

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
21 Systemabgas- | Gasdurchiassigkeit |zweimal |Abschnitt C 2.4 von
anlage mit einer Steckver- |jahrlich DIN EN 1856-14
bindung
211 Innenrohre Gute des Blech- einmal DIN EN 10088-2:2005-09
werkstoffes jahrlich Werkszeugnis nach
Abs. 9.2.2
Kontrolle des Prifbericht A 1623 vom
Herstellverfahrens 07.02.2007
21.2 Aullenrohre Giite des Blech- zweimal |Lieferangaben
werkstoffes jahrlich
213 Mineralfaser- Ubereinstimmungs- Nr. Z-7.4-1064,
dammstoff zeichen Nr. Z-7.4-1068 oder
Nr. Z-7.4-1078
Stopfdichte 100 kg/m®
21.4 Schornstein- Ubereinstimmungs- allgemeines bauaufsicht-
reinigungs- zeichen liches Prifzeugnis
verschluss

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindesten
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwach
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsi

Verlangen vorzulegen.

23452207




Seite 6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.1-3375 vom 1. Oktober 2007

3

3.1

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf

Fur die Errichtung von Systemabgasanlage in oder an Gebauden gelten die bauaufsicht-
lichen Vorschriften der Lander soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird.

Das in der Systemabgasanlage anfallende Kondensat ist ordnungsgemaf abzuleiten.
Hierfur sind die wasserrechtlichen Vorschriften der Lander und Satzungen der ortlichen
Entsorgungsunternehmen mafgebend. Hinweise und Empfehlungen fur die Einleitung
von Kondensat in die offentlichen Entwésserungsanlagen und Kleinklaranlagen gibt das
Arbeitsblatt A 2515 der Deutschen Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e. V. (DWA). Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die firr die Einleitung
des Kondensats in die 6ffentliche Kanalisation erforderliche wasserrechtliche Genehmi-
gung. Fur Entwurf, Bemessung und den Nachweis der Standsicherheit der Abgasanlagen
gelten die Bestimmungen von DIN V 18160-13, Abschnitte 6 und 11 bis 13 und die
Planungsunterlagen des Antragstellers. Die Abgasanlagen dirfen entsprechend den
Bestimmungen der DIN V 18160-13, Abschnitt 6.8 einmal schrég gefuhrt werden, wenn
Bauteile zur Aufnahme der Langendehnung verwendet werden und die Lasten durch
Konsolen bzw. Zwischenstitzen aufgenommen werden kénnen.

Fur den, insbesondere auch der Abgasanlagen entsprechend den Angaben der Anla-
gen 21 bis 24, gelten die Bestimmungen der DIN V 18160-13, Abschnitt 13.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Ausfuhrung der Systemabgasanlage gelten die Bestimmungen der
DIN V 18160-13, Abschnitte 6 und 11 bis 13 sowie die Montageanleitung des Antragstel-
lers.

Jede nach diesem Zulassungsbescheid errichtete Systemabgasanlage ist im Aufstellraum
der Feuerstatte mit einem festen Schild (mindestens 52 mm x 105 mm) mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

RuBbrandbestindige Systemabgasanlage "DW-SILVER"

entsprechend Zulassung Z-7.1-3375

fur Abgastemperaturen bis 600 °C (Klasse T600)

fur Unterdruck (Klasse N1)

fur die trockene als auch feuchte Betriebsweise (Klasse W)

fur die Brennstoffe Holzpellets nach DIN 51731, Gas und Heiz6l EL

fur Abgasanlagen ohne Feuerwiderstand (Klasse L0OO)

mit einem Abstand zu brennbaren Baustoffen von mindestens 50 mm (G50)

Kersten

5

734522.07

ATV DVWK-A 251 Kondensate aus Brennwertkesseln, 08/03
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Anlage '/
<ur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. & "7~ 33%5
4. Obbober 2007

VOm

Stand: (27.03.07 die Form der Grundplatte von Eckig auf Rund It. K.L.Volklein ge&dndert)

® BENENNUNG H BLATT
H — Teleskopstitze Fasrikat Jeremias !
leremlas 100 - 560mm incl. dw06 CODE dw03 0.16
GmbH Teil:| Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM | NAME HANDZEI. H W1.4301 3D 0,5-0,8
BEAR. |21.09.04| T.Fischer | W1.4301 3D 0,5-0,8
GEPR. J.Grimme J W1.4539 0,6
GEPR. K W1.4301 3D 0,5-1,0
GEPR. L W1.4301
FREIG. K.L.V8lkiein M
80 |100(115(120|130|140|150|160|180|200|225|250(300(350|400(450|500 550|600
A|80[|100(115(120(130(|140(150(160/|180(200(225|250 300(350{400|450(500(550|600
B!145/165(180(185(195|205|215|225|245(|265|290|315|365 415|465(515|565|615(665
C |205(225(270(245|255|265{275|285|305|325|350(375 425|475|515(575(625(675|725
D!142|162|177|182(192(202(212(222|242|262|287 (312|362 412|462(512(562(612|662
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f‘" Bau Y, Anlage 2
zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z 27~ 3375
U vom - Gt b 3 COF
Stand: (27.03.07 die Form der Grundplatte von Eckig auf Rund It. K.L.Vdlklein geéandert)
® BENENNUNG f LaTT
- = Teleskopstitze Fasrikar Jeremias !
le. e.‘.las 100 - 1060mm incl. dw06 | copE dw04 0.16
GmbH Teil:| Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM [ NAME HANDZE]I. H W1.4301 3D 0,5-0,8
BEAR. |21.09.04| T.Fischer | W1.4301 3D 0,5-0,8
GEPR. J.Grimme J W1.4539 0,6
GEPR K W1.4301 3D 0,5-0,8
GEPR. L W1.4301
FREIG. K.L.V&lklein M

80 1100|115|120|130|140|150(|160|180|200({225(250(300|350(400(450|500(|550(600

80 [100(115(120[130(140(150(160|180(200{225|250(300(350(400(450(500(550600

145(165|180(185|195(|205|215(|225(|245|265(290(315(365(415(465|515|565|615|665

205|225(270(245|255(265(275(285(305|325(|350(|375({425(|475|515|575|625/675|725

142]162177(182(192(202(|212(222(242|262|287|312|362|412(462|512|562(612/662

o0 | m | >
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{ zur allgemeinen bauaufsichtlichen
o S o Zulassung Nr. 2 -1~ 3375
25—‘>H<" vom 7. Oletotes ETTF

Stand: 3.04.06 (Alle Ecken mit R5 gerundet)
Stand: 19.07.05 (Gundplatte fur Konsole und Wandstutze, an zwei Seiten gekantet)

¥ = © BENENNUNGGrundplate mit FasricaT  Jeremias BL:”
leremlas Kondensatablauf unten cope dw05 0.16
GmbH Teil:] Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM | NAME HANDZEI. H W1.4301411/D £.0,8-1,0
BEAR. [21.09.04| T .Fischer | W1.4539 0,8
GEAND.[19.07.05] J.Grimme J W1.4539 1,0
GEPR. | 3.04.06 K Gp05J-Neu.geo Gp05d.lIst WwW1.4301 1,5
GEPR. L
FREIG. K.L.V6lklein M

80 |100({115|120(130(140|150({160{180(200|225|250/300/350(400(450(500|550(600

Al80[100{115/120{130(|140(150({160({180(200|225|250(300(350(400 450 500(550(600

145/|165(180|185(195(205(|215(225(|245(265(|290(315|365(415(465|515 565|615 665

w

C1175/195(215|215(|225(235|245|255(|275|295 (320 (345|395 445495 545|595 645|695
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Stand: 3.04.06 (Alle Ecken mit R5 gerundet)

Stand: 19.07.05 (Gundplatte fir Konsole und Wandstutze, an zwei Seiten gekantet)

® BENENNUNG H BLATT
H — Grundplate mit raerikat  Jeremias 1
leremlas Kondensatablauf seitlich | cooe dw06 0,16
GmbH Teil:| Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM [ NAME wanDzeEl. | H W1.4301111/D t.0,8-1,0
BEAR. [21.09.04| T.Fischer | W1.4539 0,8
GEAND.| 3.04.06| J.Grimme J W1.4539 1,0
GEPR. K Gp06J-Neu.geo Gp06d.1st wW1.4301 1,5
GEPR L
FREIG. K.L.V6lklein M
80 |100|115/120|130|140(150{160(180(200(225/250(300|350|400 4505005501600
A|801100(115|120(130({140|150(|160({180 200{225(250(300(350(400(450|500|550(600
B1145(165/180(185(195(205(215(225(245|265)|290 315/365/415|465|515(565|615|665
C|175/195|215(215|225|235/245(255|275|295 320|345(395(445|495|545/595|645(695

]
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Anlige 5
2ur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z2-A7-33 38
vom A« Obtite 20P

ohne Lécher @10,5 Gp. wird an den Langléchern verschraubt

10

Stand: 3.04.06 (Alle Ecken mit R5 gerundet)

Stand: 19.07.05 (Gundplatte fir Konsole und Wandstdtze, an zwei Seiten gekantet)

® BENENNUNG : BLATT
¥ = Grundplate fur Faericat Jeremias 1
jeremlas Zwischenstutzen coope dw07 0.16
GmbH Teil:;] Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM | NAME HANDZEI. H Gp07@-Neu.geo Gp07d.Ist WwW1.4301 1,5
BEAR. |21.09.04| T.Fischer | W1.4301111/D t.0,8-1,0
GEAND.| 3.04.06| J.Grimme J W1.4539 0,8
GEPR. K
GEPR. L
FREIG. K.L.V8lklein M
80 11001115(120(130(140({150/160(|180|200(225|250|300(350(400(450|500(550 600
Al 80[100{115{120({130({140({150({160(180 200225250 300(350(400(|450(500(550600
B|145|165|180|185/195(205|215|225 245(265(290{315(365(|415|465/|515|565|615|665
C|175[195|215|215|225|235(245|255 275(295(320(345({395/445|495|545/595|645(695
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sur aligemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. 2-44-33
vom . Oefobes oo P

Detai l

23

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm l

A
H — © BENENNUNGGrundplate far FaerikaT  Jeremias BL1”
leremlas Kaminerhohung CODE dw08 0.16
GmbH Teil:l Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM | NAME HANDZEI. H W1.4301111/D t.0,8-1,0
BEAR. [21.09.04| T Fischer | W1.4539 0,8
GEPR. J.Grimme J Gp08J.geo Gp083J.Ist W1.4301 1,5
GEPR. K
GEPR L
FREIG. K.L.V8lklein M

80 100 115 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600

A|80

100(115(120{130(140({150

160180200225

250({300|350

400

450(500(550(600

B |145

165(180(185(195|205(215

225(245|265(290

315|365(415

465

515565615665

400

400(400(400/400/400 400

400/400(400(400

400(450(500

550

600/650(700750
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Anlage

?

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2 ~7.7- 3378
A. ()A«;Iial’-a Zoo

VO

Kapilarsperre

Dammung

Detai l

X

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm

® BENENNUNG : BLATT
H = Grundplate mit Kondensatablauf raerikatr  Jeremias 1
leremlas fur Sockelmontage coDE dw66 0.16
GmbH Teil:! Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM | NAME HANDZE!. H W1.4301111/D t.0,8-1,0
BEAR. [21.09.04| T.Fischer I W1.4539 0,8
GEPR J.Grimme J W1.4539 1,0
GEPR. K W1.4301 1,5
GEPR. L
FREIG. K.L.V8lklein M
80 |100{115|120|130(140|150|160(180{200(225250(300 350|400(450|500|550(600
A|l801({100(115(120(130(140|150 160(180/200/225(250(|300(350(400(|450|500,550(600
B|145/165|180|185(195(205[215(225 245(265(290|315/365|415(465|515/565|615|665
C|215|215|215|215|225|235(245|255 275(295(320(345(395|445|495|545|595|645|695




M=Kamintir mit Rahmen
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R

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z -2.7-33%5
vom A Qletobor Z00 P

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm I

W [ | ® BENE.NN.UNG | 1401 rasrikaT  Jeremias BL1A”
leremlas Reinigungselement ( x100mm )| w10 —
GmbH Teil:l Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM [NAME wnanpzel. | H 518Q.geo0 5180.Ist W1.4539 0,8
BEAR. [21.09.04| T.Fischer | 510Q0.geo W1.4539 0,8
GEPR. J.Grimme J 3189.geo 3180 .1Ist w1.4301111/D 0,8-1,0
GEPR. K 3100.geo0 W1.4301111/D 0,8-1,0
GEPR. L
FREIG. K.L.V6iklein M 518Qda.geo W1.4539 0,8
80 |100(115(120|130|140|150(160|180|200|225|250(300(350(400(450|500 550(600
Al 80 (100/115{120(130({140|150(160(180(200 225 250(300(350(400({450|500(550(600
B|145(165(180(185(195|205215(|225|245(|265|290|315(365 415(465|515|565(615|665




998

Deutsches Tnstitut jf
fir Bautechnik

Anlage J

zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 27 71-33 28
vom A . Olekotler 20CF

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm

oo - ® BENENNUNG Fasricar Jeremias BL:”
leremlas Langenelement 1000mm coo w13 —
GmbH Teil:] Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:

DATUM | NAME HANDZE!. H W1.4539 0,6-1,0

BEAR. [21.09.04| T.Fischer | W1.4301 3D 0,5-1,0
GEPR. J.Grimme J
GEPR. K
GEPR. L
FREIG. K.L.V&lklein M

80 1100/115/120|130|140|150|160(180(200|225/250({300(350 400|4501500(550600

A|801100(115{120(130(140|150{160 180(200/225(|250(300/350{400(450(500(550(600

B|145(165|180(185(195|205(215|225(245|265 290/315|365|415|465(515(565|615|665




Anlage 10
zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. & -2.4-33 728

vori A e bobes 200+

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm |

1] - ® BENENNUNG easrikaT  Jeremias BL:”
Lidngenelement 500mm
jeremias cove  dwld
GmbH Teil:}] Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM | NAME HANDZE!I. H W1.4539 0,6-1,0
BEAR. [21.09.04| T.Fischer 1 W1.4301 3D 0,5-1,0
GEPR J.Grimme J
GEPR. K
GEPR. L
FREIG K.L.Vélklein M

80 |100|/115(120|130(140(150(160(180(200(225|250(300|350(400(450(|500(550(600

Al80[100(115(120(130(140(150{160(180(200(225|250(300(|350 400|450 500550600

@

145(165(180(185(195{205|215(|225|245(|265(|290(315|365|415|465|515|565(615|665
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Anlage A1

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2 -2.4- 3375
A . Ohebolee 204

VO

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm ]

H s O feenennene frenicar Jeremias |1
leremlas Langenelement 250mm cone w15 —
GmbH Teil:] Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:

DATUM | NAME HANDZEI. H W1.4539 0,6-1,0

BEAR. |21.09.04| T.Fischer | W1.4301 3D 0,5-1,0
GEPR. J.Grimme J
GEPR. K
GEPR. L
FREIG. K.L.V&lklein M

80 1100|115/1201130|140|150|160|180(200|225|250(300(350(400(450|500 550600

Al 80 (100/(115{120({130(140|150|160(|180|200(225 250(3001/350(400(450|500|550(600

B|145(165(180(185(195(205(215({225(245|265|290(315|365|415 465(515/565(615665
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Anlage

A2

2ur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-£7- 33 [AY
vom . (kteles 2009

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm

W - ® BENENNUNG ) FasrikaT  Jeremias B":TT
leremlas Mindungsabschluss cone dw32 —
GmbH Teil:] Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM [ NAME HANDZEI. | W1.4539 1.0,6

BEAR. [21.09.04| T.Fischer J W1.4301111/D t.0,5-1,0

GEPR. J.Grimme K 302ps.g€0 3020.Ist W1.4301111/D t.0,5-1,0
GEPR. K.L.V&lklein L
GEPR. U. Zehle M
FREIG. K.L.Volklein N

80 |100|115/120(130|140{150|160(180|200(225|250|300/350 400|450|500(550|600

A|801|100(115{120(130(140|150({160|180 200({225(|250(300(350|400(450/500(|550(600

B(145(165|180|185(195|205(215|225(245|265 290 315(365(415(465|515|565|615|665

AL
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Anlage 13
zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung

N 27433

vom . defptua— CooP-

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm [

W [ ®
jeremias

BENENNUNG

T-Anschluss 87°

FABRIKAT

CODE

dw11

BLATT

Jeremias 1

0,16

GmbH T

Zeichnungsnummer:.

Programmnummer:

Werkstoff:

DATUM

NAME

HANDZE!.

244 xxx.GEO

244 xxx.LST

W1.4539 0,8mm

BEAR.

21.09.04

T.Fischer

344 xxx.GEO

344 xxx.LST

w1.4301111/D 0,8-1,0

GEPR.

J.Grimme

243 xxx.GEO

243 xxx.LST

W1.4539 0,8mm

GEPR.

343 xxx.GEO

343 xxx.LST

wW1.4301111/D 0,8-1,0

GEPR.

FREIG.

K.L.V&lklein

Zr|X|—|—|T|®,

80

100|115

120

130140

150

160{180(200|225

250

300

350400

450|500(550|600

80

100115

120

130(140

150

160(1801|200 (225

250

300

350400

450|500|550(600

145

165180

185

195,205

215

225|245|265290

315

365

415|465

515/565(615|665

558

558 558

558

558558

558

558(558(558 558

558

658

658|758

758858858958

279

279279

279

279|279

279

279|279|279|279

279

329

329379

379429 429|479

m oo w|>»

269

269|269

268

268|268

268

267(267|266)|266

265

314

313(361

360|408 407458
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Anlage A4

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. 2-27- 33923
vom 7. Ofole EdoF

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm

W [ ] ®
jeremias

GmbH Teil:

BENENNUNG

T-Anschluss 45°

CODE

FABRIKAT

Jeremias

dw12

Zeichnungsnummer:

Programmnummer:

Werkstoff:

DATUM

NAME

HANDZEI.

H

216 xxx.GEO

216 xxx.LST

W1.4539 0,8mm

BEAR. |21.09.04

T.Fischer

315 xxx.GEO

315 xxx.LST

wW1.4301111/D 0,8-1,0

GEPR.

J.Grimme

215 xxx.GEO

215 xxx.LST

W1.4539 0,8mm

GEPR.

315 xxx.GEO

315 xxx.LST

wW1.430111/D 0,8-1,0

GEPR.

FREIG.

K.L.Volklein

|

J
K
L
M

80

100

115

120(130|140

150

160

180

200

225

250

300350

400

450

500(550

600

80

100

115

120(130140

150

160

180

200

225

250

300350

400

450

500550

600

145

165

180

185(195|205

215

225

245

265

290

315

365|415

465

515

565615

665

558

558

558

558|558 558

558

558

658

658

658

758

758|858

958

958

11981198

1198

175

161

151

148|140 (134

126

120

154

140

122

155

120|134

149

114

198|163

127

m oo w|>

353

363

370

371378381

388

396

453

463

476

538

563|638

713

738

883908

933
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Antage A4S

zur allgemeinen bauaufsichtliche:
Zulassung Nr. Z-7-1- 33725
vom 7. Qbbabie 2o0P

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm ]

W - ® BENENNUNG FABRIKAT JeremiOS B"‘lA”
Winkel 15°
jeremias
GmbH Teil:] Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM | NAME HANDZEI. H 220@.geo 2200 .1st W1.45391.0,6-1,0
BEAR. [21.09.04[ T.Fischer | 3200 .geo0 3200 .1st W1.4301111/D t.0,5-1,0
GEPR. J.Grimme J
GEPR K
GEPR. L
FREIG. K.L.Vdlklein M
80 1100/115(120/130(140|150{160(|180(200 225(250|300/350|400|450(|500|550(600

A} 80 |100

115(120 (130

140{150(160({180|200|225

250

300(350(/400(450(500550

600

145|165

180(185(195

205]215(|225(245|265(290

315

365/415|465(515|565(615

665




Anlage /6

sur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. & -27-3372J
vom A-Chtotec 2897

N=Gewicht 0,6mm,O=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm |

' = ® BENENNUNG FABRIKAT JeremiOS 4
jeremias o
CODE w 0,16
GmbH Teil:| Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM | NAME HANDZEI. H 2210.geo0 2210 .Ist W1.45391.0,6-1,0
BEAR. [21.09.04| T.Fischer | 3210 .geo 32190 .1st W1.4301111/D t.0,5-1,0
GEPR. J.Grimme J
GEPR. K
GEPR. L
FREIG. K.L.V8lklein M

80 100(115(120(130|140|150(160180(200(225/250|300|350|400(|450(500(550 600

A|80100/115/120{130({140{150(160(180(200(225(250(300|350 400 450 500/550(600

145(165(180(185(195(205|215|225/245/|265(|290(315(365|415|465|515/565/615 /665

0]
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Anlage 17

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-2.7-337s~
A. Celpber 200 F

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm

w - ®
jeremias

BENENNUNG

Winkel 45°

FABRIKAT

Jeremias 1

BLATT

Teil:| Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:v
DATUM [ NAME H 2190 .geo0 219@ .Ist W1.45391.0,6-1,0
BEAR. [21.09.04| T.Fischer | 3190 .geo0 3190 .Ist W1.4301111/D t.0,5-1,0
GEPR J.Grimme J
GEPR. K
GEPR. L
FREIG. K.L.V8iklein M
80 |100|115|120 140|150 350{400 500|550|600
Al 80 115|120 140150 350(400 500|550(600
B (145 180|185 205|215 415|465 565/615|665
C




Anlage 1€
zur allgemeinen bauaufsichtlichen
ZulassungNr, 2= 24 -333%
vom . Olbodee 2007

N=Gewicht 0,6mm,O=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm

® BENENNUNG : BLATT
-1 - Winkel 60° rasrikar  Jeremias 1
jeremias e
GmbH Teil:| Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM | NAME HANDZEI. | 23720.geo W1.4301011/D t.0,8-1,0mm
BEAR. [03.11.04| T.Fischer J 33720.geo W1.4539 t.0,8
GEPR. J.Grimme K
GEPR. K.L.V&lkiein L
GEPR. J.Grimme M
FREIG. K.L.Vblklein N
80 !100!115|(120|130(140(150(160|180|200(225|250|300 350(400(450|500|550|600
A|80(100{115(120(130(140|150 160(1801/200(225{250|300(350(400(450(500 (550600
B(145|165(180|185(195|205({215(|225 (245 265(290(315|365|415|465(515|565(615|665

s




2%

ZA
t.0,6-1,0mm 1.4539
) ! /
/| £.0,6-1,0mm 1.4301111/D
5 —
(@]
m ]
— - o
£ y— =
'
7 S \ ‘ ,\
\.
gB-Muf fe ]
< . Jostitit }
peutsche® W
. Pautechtty
\ 8T V4
\‘~~\ 19 ,';.;'
R
Antage 713

zur allgemeinen pauaufsichtlichen

Zitassung Nr. 2 -9-49-33 %
o . Dhbebc 2007

N=Gewicht 0,6mm,O=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm

I

W - ® BENENNUNG rasrikaT  Jeremias BL:”
jeremias orerseng oo |0 e o o
GmbH Teil:| Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM NAME HANDZEI. I
BEAR. [21.098.04| T.Fischer J
GEPR. J.Grimme K
GEPR. K.L.V8lklein L
GEPR. U. Zehle M
FREIG. K.L.V&iklein N
80 |100|115(120(130(140(150(160{180(|200 2251250|300|350|400450|500\550(600
Al801(100{115/(120({130({140(150({160|180(200|225 250|300/350|400(450(500|550(600
B!145(165|180(185|195(205215 2251245(265(290|315|365|415|465|515/565(615(665
C




20

200

t.0,6-1,0mm 1.4539

Y

t.0,6-1,0mm 1.4301111/D

110
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Anlage 20

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2 -#4-33 (43
vom A Oedobc 2903

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm

' - ® BENENNUN?b d FABRIKAT Jeremics BL1ATT
jeremias orersang ow o |00 ey
GmbH Teil:l] Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:
DATUM | NAME HANDZEI. I
BEAR. [21.09.04| T.Fischer J
GEPR. J.Grimme K
GEPR. K.L.VSlklein) L
GEPR. U. Zehie M
FREIG K.L.V8lklein N
80 11700/115(120/130|140(150(160(180(200({225(250(300|350400|450 500|550|600
A|80(100{115(120(130(|140(150(|160{180 200(225|250(300(350(400({450(500/550|600
B(145(165(180|185(195(205/215(225|245|265 290|315|365|415/465(515|565(615|665
C




140

Anlage 21

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2~ F71-33 7€
VoM 7. Ghebobler 2007

N=Gewicht 0,6mm,0=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm

W - ® BENENNUNG fasrikat Jeremias BL:‘”
dw Klemmband
jeremias
GmbH Teil:;] Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:

DATUM | NAME HANDZE!I. | W1.4301 {II/D t.0,6
BEAR. [21.09.04| T.Fischer J
GEPR. J.Grimme K
GEPR. K.L.V&lklein L
GEPR. U. Zehle M
FREIG. K.L.V&lklein N

80 |100(115|120|130(140|150|160(180|200(|225|250(|300(|350(|400(|450/500(550(600

Al145(165/180(185(195(|205(|215|225(245(265(|290|315|365/415|465/515|565 615665
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Anlage

22

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2 - #4- 3372S
vom 7. Obtrber Loo

N=Gewicht 0,6mm,0O=Gewicht 0,8mm,P=Gewicht 1,0mm |

] 8 ® BENENNUNGEntwéisserungs-/ rasrikaT  Jeremias BL:”
D@W@mu@@ Messelement 250mm cobpE dw51 0.16
GmbH Teil:! Zeichnungsnummer: Programmnummer: Werkstoff:

DATUM [ NAME HANDZEI. I W1.4539 t.0,8mm

BEAR. [03.11.04| T Fischer J W1.4301111/D t.1,0mm

GEPR J.Grimme K 1/2" Stopfen W.1.4301

GEPR. K.L.V&lkiein L Kupferdichtung

GEPR. J.Grimme M 1/2" Muffe W.1.4301
FREIG. K.L.V8lklein N

80 |100|115|120|130|140|150/160(|180|200|225|250({300(350(400 450|500(550(|600

Al 80 [100(115/120|130/140(|150(160(180|200|225 250(300(350(400(450|500(550,600

B|(145/165(180(185|195(205/215(225 245|265(|290|315|365|415|465(515|565(615(665




Maximale Montageh&hen und Abstande inm

p

= bl
e —t Dt —+-
ZIR ZA
é J a c é =—— a c
.
= 2
Z 7 a
7 @ % -
w =
- e
M _
7z % —_—
& = %/ = -
/Jj a| @ 7 > a :
(SEEEN NG
. o
%
=2 s w
Z_/ ' g /ID . Deutsches Institut |
/ / \ fiir Bum(‘chnik/
/// i ﬂ// \*\\7 19 /
ST NOSCANBNN -
Innen - & mm a : c d
Haiterung daw21 | dwd5 | dw2t | dw4s
130 4,0 4,0 3,0 3.0 529 53,9
150 4,0 4,0 3,0 3,0 40,7 41,7
180 4.0 4,0 3,0 3,0 38,2 39,2
200 4,0 4,0 3.0 3,0 37.3 38,3
250 2,0 4,0 1,5 3,0 323 - 33,3
300 2,0 4,0 1,5 3,0 271 28,2
350 2,0 4,0 1,5 3,0 23,9 25,0
400 2,0 4,0 1.5 3,0 21,5 22,7
450 2,0 4,0 1,5 3,0 19,5 20,7 .
500 20 - 4,0 1,5 3,0 16.2 17,5
600 2,0 4,0 1,5 3,0 15,4 16,8
nach Statik '
Y ]
Jereniiag| sveemaw |mo 23

Optlenriedor Str. 12-14
D-91717 Wassertridingen
Tel.:00832/688850
Fax:08832/686880

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

dw

jeremias

Zulassung Nr. Z2-7.7- 33 &S5
vom A Obobec 2007

>
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zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 22 71-337S
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