Freistehendes Ende

3 m ab letztem Wandhalter

: : X GARANTIE . R rl
3.1 e) System DW - vision 3* | *H lO’GIF] [@ﬁ%] 10 |400 C] | e
Brennstoff Ol, Gas und Festbrennstoff DL
Einsatztemperatur <400°C ’
Material innen:  1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
aulen: 1.4301 (304) (Oberflache geburstet;
nicht lackierbar)
Wandstéarke innen: 0,6 mm ]
auBen: 0,6 mm | DWV382
Schweilnaht WIG durchgehend / Laser / N
Isolierung Mineralische Isolierung mit 32,5 mm Wandstérke,
Rohdichte 120 kg/m?
Verbindung Steckverbindung eingezogen (AufRenrohr)
o
Zulassig fur Uberdruck Nein : DW\V384 g
RuRbrandbestandig Ja 3
8
Q.
o
o

Mittlere Rauigkeit

Warmedurchlass-
widerstand

Muster-Aufbau

1

Miindungsabschluss
(DWV32)

Langenelement (DWV13)

Wandabstandshalter
(DWV21)

T-Anschluss 87° (DWV11)

Reinigungselement
(DWV10)

Teleskopstutze (DWV03)

Stand: 07.06.2011

1,0 mm

0,501 m? K/W

CE-Zertifikatsnummer
0036 CPD 9174 009

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - W -V2 - L50050 - O20
T400-N1-D -V3-L50050 - G50

Der ,Designer®

Durch zylindrisch eingezogene Steckenden
wird ein Aufbau ohne Klemmbéander
ermdglicht. Die dadurch enstehende

glatte Rohrséaule, sowie die gebirstete
Oberflache machen den DW-vision zum
Designschornstein.

jeremias
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3.1 e) DW - vision Konformitatserklarung und Produktinformation

Produktinformation

jeremias

ABGASEYSTEME

<Anforderungen an Metall-Abgasanlagen Teil 1:
Bauteile fir Systemabgasanlagen™ DIN EN 1856-1:2009

Herstaleridentifikation:

Produktbezeichnung:
{Handelsname)

Benannie Sielle:
Name und Funkfion des Werantwortlichen:
Kennzeichnung Begleitdokumente

a1
abgasanlage

0z
abgasanlage

03
abgasanlage

|
Produkibeschraibung J
Mormenrumimer
Temperalurklassa

Druckklasse

Kondensatbastandigkes

(W faucht | D: trocken)

Karrasionsbastandigket

Firma jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertriidingen

Tel.: +49 (0) 9832 / 68 65-50
Fax: =489 (0) 95832 / 68 65-68
Intemet: www_ jeremias.da

E-Mail: info@jeremias.de
DW-VISION (coppedwandige Systemabgasaniage mit 32 mm Warmedammung)

TOV S0D Industrie Service GmbH
Stefan Engelhardt Geschaftsfihrer

Werkstolfspesifkalion

des Innenrabres
Rufthrandbastandighait

(G ja { O nen) und
Abstand ru brennbanen
Baustcfen (mm)

MNenndurchmeassar (@)
(Immenrchr) in mm

Seite 302

jeremias

Matall-Systam- EN 1856-1 T4580 N1 D V3150050 GSO  80- 300 nﬁmhhnwmnhﬂwdnﬂp«hﬂrﬂv

sfiuhrung, natbrardbastandig, mit 32 mm
Warmedammung, balinet iber dis gesamte Langs,
ohne Verklesdung Elemente gesteckt, Verbindungen
ohne Klemmband, Funkban im Unierdnick

Matall-System- EN 1856-1 T400 N1 W V2450080 ©20 | 80.- 300 |Mehrschalge Abgasaniage, doppehwandige

Ausfibrung feuchipunamplndlich, mit 32 mm
WarmedBmmung, baliifiet ber die gesamie Langs,
ohne Verklesdung. Elermente gesteckt, Verbindungen
ohne Klemmband, Funktian im Unterdruck

Matall-System- EN 1856-1 T450 N1 W V24150080 OS50 B80. 300 Mehrschabge Abgasantage, doppetwandige

Ausfibrung, feuchtaumempfindich, mit 32 mm
Wearmedammung, balifat iber de gesamte Langs,
ohne Verklesdung Elements gesteckt, Verbindungen
ohne Klemmband, Funkban im Untesdnick

Abschnt ener Metsll-Systamabgasaniags Menrschalig
Druckfestigheit:
Hachstlast (siaha Anhang H-1 Mantageaniestung)
Slromungswidersiand:
Mittlere Rauhigkeit: 1,0 mm, Zeta-Werle (siaha Anhang H-1
Montagaanietung) nach DIN EN 133841
Wiarmsdurchiasswigarstand: 0,501 m AW

Biegefestigkeit

Schragar Einteu: maximele Lange zaischen zwei
Shiilzen 3 m bei 907

Zugfestigkeit:
np.d.

Windlast: freistehendes Ende iibser der betzben Halterung:
bis @250 mm < 3m

Frost-Tauwechselbestandigkeit: Ja

Rainigung;

Die Abgasaniage dad nur mit Reinigungsgerdlen aus
Kunstsioff oder nicht rastanden Ededstahl garainigt werdan

Stand: 07.06.2011



3.1 e) DW - vision Bauteiliibersicht (z.B.: Bauteile fiir ca. 5,5m-Steigleitung)

Aufbauteile - DW - vision

Stand: 07.06.2011

jeremias

® OO ©

& 6 6 6 6

DWV32
Mindungsabschluss

DWV15
Léngenelement 250 mm

DW391
Wandstitze und Quertrager
Typ | L=350 mm

Dw21
Wand- und Deckenabstands-
halter starr, 50 mm

DWV13
Léngenelement 1000 mm

DW37GW
Wandfutter aus
Edelstahl, doppelt VA

DW31 / 307
Wetterkragen / Wandrosette

DWV11
T-Anschlus 87°
mit Wassernase

DWV10
Reinigungselement

DWV06
Grundplatte Kondensatablauf
seitlich

¥

i

[

Seite 303
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3.1 e) DW - vision Montageanleitung

Prufen Siedie Lieferung auf Vollstandigkeit! Vor derAusfuhrungisteine Genehmigung
desBauamtes bzw. deszustédndigen Bezirkschornsteinfegermeisters einzuholen. Le-
gen Sieden Standortaufeinem tragfahigem Untergrund fest. Halten Sie dabei bitte die
Abstande zubrennbaren Bauteilen laut Feuerungsverordnungund DINV 18160-1 ein!

1)

Konsolbleche (DW01)
mit Grundplatte (DW05)
verschrauben.

2)
] Grundplatte (DW05) mit
Konsolblechen (DWO01) an die
vorgesehen Wand halten und mit
Wasserwaage ausrichten.

3)

Punkte fur Bohrungen an der Wand

markieren und Lécher bohren.

5)

4) Reinigungselement (DW10)

Konsolbleche (DW01) mit Grundplatte und T-Anschluss (DW11) auf

(DWO05) wie in 1) beschrieben ‘ Grundplatte (DWO05) setzen,
| montieren und ausjustieren. ausjustieren.

Seite 304 jeremias Stand: 07.06.2011



3.1 e) DW - vision Montageanleitung

_ /I
- l* JET
| — T
: |
| |
: \
i —i_
| |
i 1
1 ‘
| |
| |
| |
-i 18
o ot
- _j_ — T
A\l Al
\'N 6) ‘ 7)
1 Wandhalterung (DW21) oberhalb von Ubergang EW-DW (DW37)
— T-Anschluss (DW11) setzen. Weitere jeedes an Abgang von T-Anschluss
Halterungen (DW21) missen alle vier 87° (DW11) anbringen und mit
Meter angebracht werden. Klemmband (DW41) befestigen.
.
!
i
|
— _l_
— B i
| ! 9)
| ' Nach Erreichen der gewiinschten
_i_ ] Héhe Mindungsabschluss (DW32)
| | montieren.
| |
: i
o H 10)
! | Bei einem Versatz ist oberhalb
| | des Kamins eine Zwischenstltze
i | einzufiigen.
Ei II
L } ____ i
—1 v
- —l— —H
N k ID 11)
' 8) \ Achtung: Bei Montage der
Abschlusshéhe ermitteln e Langenelemente ist darauf zu
[bendtigte Langenelemente achten, dass die Schwei3naht zur
(DW13) einsetzen]. |  Wand zeigt.

Stand: 07.06.2011 ieremias Seite 305
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3.1 e) DW - vision Auftragsliste (1 / 2) (z.B.: Bauteile fir ca. 5,5m-Steigleitung)

|:| DW-v |:| 0,6 mm ’—‘ Termin:
D 0,8 mm /—‘ Post:
l:’ 1,0 mm ’—‘ Abholung:

Kundennr.:

Kundenname:

Lieferanschrift/ Kommission:

Auslieferung:

Datum, Unterschrift / Stempel

Ihre Auftragsannahme : Fax: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 60 Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 55/ 58/ 44 Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27

jeremias oL
el.:
Bitte geben Sie hier die gewlinschten Durchmesser @ an » » » 150 ‘ ‘ ‘
Code \ Bezeichnung S. Vv v Stickzahly v
DW391 Wandstiitze (und Quertrdager) Typ | L =250 mm 46 1
DW392 Wandstutze (und Quertrager) Typ Il L = 500 mm 46
DW393 Wandstitze (und Quertrager) Typ Il L = 750 mm 46
DWO01 Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm 46
DW02 Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm 46
DW49 Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm 46
DWV 03 Teleskopstiitze 60-520 mm, inkl. Tel.-kopf m. Kond.-abl. seitl. +1/2“ Muffe + Schraube 46
DWV384 Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten inkl. Halterung 54
DWV05 Grundplatte mit Kondensatablauf unten +1/2* Muffe + Schraube 54 1
DWV06 Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich +1/2* Muffe + Schraube 54
DWV66 Grundplatte mit Kondensatablauf Sockelmontage +1/2* Muffe + Schraube 54
DwWVO07 Grundplatte fur Zwischenstiitze 54
DWV08 Grundplatte fur Kaminerhéhung inkl. Wetterkragen 54
DWV09 Grundplatte geschlossen 54
DWV10 Reinigungselement mit RuRschutztir 58 1
DWV383 Reinigungselement mit integrierter Grundplatte / Kondensatablauf unten 58
DWDV11 T-Anschluss 87° mit Wassernase 58 1
DWV317 T-Anschluss 90° mit Wassernase 58
DWV12 T-Anschluss 45° mit Wassernase 58
DWV13 Léangenelement 1000 mm 58 5
DWV14 Langenelement 500 mm 58
DWV15 Léngenelement 250 mm 58 1
DWV16 Winkel 15° 58
DWV17 Winkel 30° 58
Dwv21 Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm 58 2
DWV22 Wandabstandshalter verstellbar 50-150 mm 58
DWV23 Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm 58
DWV24 Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm 58
DWV20 Wandabstandshalter starr (Kopf- / Wandteil), Wandabstand ab 360mm 58
DW85 Verlangerungsrohr 30 x 30 mm firdw 20 L= 500 mm 58
DW86 Verlangerungsrohr 30 x 30 mm fir dw 20 L = 1000 mm 58
DW55 Sparrenhalterung 48
DWV52 Flachdachdurchfiihrung Edelstahl inkl. Wetterkragen 60
DWV53 Dachdurchfiihrung Edelstahl 5°-15° mit Bleirand inkl. Wetterkragen 60
DWV59 Dachdurchfiihrung Edelstahl 16°-25° mit Bleirand inkl. Wetterkragen 60
DWV38 Dachdurchfiihrung Edelstahl 26°-35° mit Bleirand inkl. Wetterkragen 60
DWV54 Dachdurchfiihrung Edelstahl 36°-45° mit Bleirand inkl. Wetterkragen 60
DWV81 Dachdurchfiihrung Edelstahl 5°-15° inkl. Wetterkragen 60
DWV82 Dachdurchfiihrung Edelstahl 16°-25° inkl. Wetterkragen 60
DWV39 Dachdurchfiihrung Edelstahl 26°-35° inkl. Wetterkragen 60
DWV83 Dachdurchfiihrung Edelstahl 36°-45° inkl. Wetterkragen 60
DWV31 Wetterkragen / Wandrosette 60 1
DWV307 Wetterkragen mit Rand 60
DWV32 Miindungsabschluss 60 1
DWV37 Ubergang ew-fu/ dw-v 60
DWV37A Ubergang dw-v/ ew-fu 60
DWV37GW | | Ubergang ew-fu/ dw-v m integr. Wandfutter, gerade ‘ VA ‘ ‘ Ferro ‘ 60 1
DWV43 Verschlussdeckel mit Handgriff fur dw 11 60
Dwv44 Ruf3topf abnehmbar mit Kondensatablauf und Klemmband ‘ +1/2* Muffe + Schraube ‘ 60
dw 20 muR mit dw 85 + dw 86 erganzt werden/ ab & 250 sind 2 Verl-Rohre notwendig
Seite 306 jeremias Stand: 07.06.2011



3.1 e) DW - vision Auftragsliste (2 / 2)

l:| DW-v |:| 0,6 mm
|:| 0,8 mm
|:| 1,0 mm

|:| Termin:

Kundennr.:

|:| Post:

Kundenname:

|:| Abholung:

Lieferanschrift/ Kommission:

|:| Auslieferung:

Datum, Unterschrift / Stempel

jeremias _—
el.:
Bitte geben Sie hier die gewlinschten Durchmesser @an » » b ‘ ‘ ‘
Code | Bezeichnung s. v v Stickzahlv v
DWV51 Entwésserungs- / Messelement 250 mm inkl. 1/2” Muffe und Verschlussschraube 60
DWV294 Léngenelement mit Revision +Deckel fiir Festbrennstoffe 60
DWV50 Schiebeelement 320 - 480 mm 60
DWV16 Winkel 15° 58
DWV17 Winkel 30° 58
DWV18 Winkel 45° 58 N
DWV84 Winkel 60° 58 <
DWV64 Winkel 87° 58 Q
DWV60 Winkel 90° 58 3
DWV67 Reinigungswinkel 87° +Deckel fiir Festbrennstoffe 58 -
DWV19 Reinigungswinkel 90° +Deckel fiir Festbrennstoffe 58 g
DW45 Wandabstandshalter statisch, starr, 50 mm 48 et
DW46 Wandabstandshalter statisch, 100-150 mm 48 E
Dw47 Wandabstandshalter statisch, 150-250 mm 48 5
DW48 Wandabstandshalter statisch, 250-360 mm 48 E
DW31/ 307 Wetterkragen / Wandrosette ‘ ‘ Wetterkragen mit Rand 48 g
DW80 Wetterkragen ,Spezial” 48 3
DWV37 Ubergang ew-fu/ dw-v 60 §
DWV37A EJbergang dw-v/ ew-fu 60 g
DWV37GW Uberg. ew-fu/ dw-v mit integr. Wandfutter VA Ferro 50 §
DW191 2-Punktabspannung mit Rundr. verstellb. von mm bis mm 48 X
DW42 3-Punkt-Abspannschelle 48 3
WD61 Deckenaufhdngung fir Gewindestangen 48 %
VL314 Gewindestange M8 Lange in mm 48 %
DW62 Deckenaufhéngung fir Lochband 48 .
DW40 Unterstiitzung 800 - 1200 mm 48 8
DW55L Sparrenhalter light (nicht statisch) 48 8
DW30 Stulprohr mit Wetterkragen fir Heizraum Zu- und Abluft inkl. Distanzhalter 48 %'
DW70 Deckenblende, einteilig Edelstahl 0° 48 Q
DW71 Deckenblende, einteilig Edelstahl 1- 65° ‘ bitte genaue Gradzahl angeben ‘ 48 =)
DW74 Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 0° 48 §
DW75 Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 1- 65° \ bitte genaue Gradzahl angeben \ 48 +
DW99V Deckenblende 0 - 30° zweiteilig 48 E
DWosV Deckenblende 31 - 45° zweiteilig 48 o
DW130 Wanddurchfiihrung, einfach - Edelstahl 48 “I’
DW131 Wanddurchfiihrung, zweifach - Edelstahl 48 %X
DW69 Blitzschutzschelle 48 3
FU47 Absperrhahn 1/2“ Au3engewinde 48 ~
DWV309 T-Anschluss 90° mit inkl. Reinigung gegeniberliegend (gleiche Hohe) 58 2
DWV317 T-Anschluss 90° mit Wassernase 58 g
DWV381 Reinigungselement Design Plus (nur fir Ol und Gas) 58 g’
DW\V382 Reinigungselement Design Plust mit intgrierter Grundplatte / Kondensatablauf unten 58 :r
DWV421 T-Anschluss 87° mit inkl. Reinigung gegeniberliegend (gleiche Hohe) 58 %
L
©
£
2
c
3
g
2
DW20 muss mit DW85 + DW86 ergénzt werden/ ab @ 250 sind 2 Verldng.-Rohre notwendig E
Stand: 07.06.2011 jeremias Seite 307
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3.1 e) DW - vision MaRe

uD v ‘ ti/ta=0,6 _ ,
DWV03 Teleskopstiitze 50 - 520 mm inkl. DWO06
DWVI.6CXX01.003Q |
2B, (%} 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
8 A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
Q i 1 B 145 | 165 180 185 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
i C 205 | 225 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 305 | 325
45 o D 142 | 162 177 182 192 | 202 | 212 | 222 | 242 | 262
oD 3 kg9 30 349 38 399 425 451 478 504 559 6,16
t=1 /« %]
; IS m
Nasen umgekantet & angepunktet \50 B
_ ) p
oo D
kg
v ‘ ‘ ti/ta =0,6 Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten
DWV384 .
inkl. Halterung verstellbar
(%] 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
Q B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
o C
. ¥ D
N kg 439 519 573 592 634 6,73 7,14 7,556 8,4 9,25
@22 "
< @ 250 300 350 400 450 500 550 600
A 250 300 350 400 450 500 550 600
B 300 350 400 450 500 550 600 650
500 c
D
kg 11,51 13,86 16,36 19,01 21,76 24,64 27,65 30,08
uD v ‘ ‘ ti/ta=0,6 : —
DWVO05 Grundplatte mit Kondensatablauf unten s!;
DWVI.6CXX01.005Q :
(%] 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 | 165 180 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
© 216 226 | 236 | 246 | 256 | 276 | 296
D \ \ \
kg 1,12 1,3 139 142 152 162 1,74 184 208 232
{ (%]
A
3 B
C
t=1,0 D
kg
uD v ‘ ‘ ti/ta=0,6 _
DWVO06 Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich g
DWVI.6CXX01.006Q :
%] 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
€ 216 226 | 236 | 246 | 256 | 276 | 296
D \ \ \
kg 12 133 144 1,47 159 1,71 184 1,9 223 251
(%]
A
B
G
D
kg
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GARMNTIE

P<0Pa

G

O] (-

JAHAE

o Ragr.
FOO C| | DW |

ub v ‘ ti/ta=0,6
DWV66
DWVI.6CXX01.06690
(0]}
F o oA
J == 8 !
- —— o %
tep
—1
98,50
ub v ‘ ‘ ti/ta=0,6
DWVO07
DWVI.6CXX01.00790
(%))
DA
= f B=
- | [T
o [ / | ( 3]
=+ L | J Agg
tep
DV ‘ ‘ ti/ta=0,6
DWV08
DWVI.6CXX01.0080
2B
QA
gl
Q
2 N
30
k
3
O
m]
Dv ‘ ‘ ti/ta=0,6
DWV09
DWVI.6CXX01.0099
(%))
DA
==
i
[ |

2021057,

=1,0

Stand: 07.06.2011

Grundplatte mit Kondensatablauf fiur
Sockelmontage

RS

(%] 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
C 216 226 236 246 256 276 296
D \ \ \
kg 131 147 16 164 177 19 203 216 245 274
(%]
A
B
C
D
kg

Grundplatte mit Zwischenstiitze .E
(%) 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 216 226 236 246 256 276 296
D
kg 148 163 175 178 1,9 201 213 224 248 271
(%)
A
B
C
D
kg

Grundplatte fiir Kaminerhéhung Eﬁ
(%] 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
(] 400
D
kg 2,63 2,75 2,85 2,87 2,93 2,99 3,04 3,09 3,19 3,28
(%)
A
B
C
D
kg

Grundplatte geschlossen _3
(%) 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 216 226 236 246 256 276 296
D \ \ \
kg 115 1,28 139 142 154 166 1,79 191 218 246
(%]
A
B
C
D
kg
jeremias Seite 309
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3.1 e) DW - vision MaRe

u v ‘ ‘ ti/ta=0,6 .
DWV10 Reinigungselement
DWVI.6CXX01.0100
%] 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
(%)} A 80 100 15 120 130 140 150 160 180 20
Al B 145 165 180 185 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
(¢
= D
P kg 568 616 654 665 688 707 735 745 785 824
a0 O| o =
0O W) A
DN © h g
A
= B
©
A D
222 kg

DWV383 ‘ ‘ ti/ta=0,6 Reinigungselement mit integrierter Grundplatte / '
DWVIL6CXX01.3833 Kondensatablauf unten i
@ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
AQB A 80 | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 20
. ot B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
c 216 226 | 236 | 246 | 256 | 276 | 296
= D \ \ \
ol o o H_P kg 635 686 726 7,38 7,68 7,94 829 846 90 957
Lolievel &
|
| A
= B
1 c
I ] = D
AT kg
A
uD v ‘ ‘ ti/ta=0,6 - _
DWV381 Reinigungselement Design Plus ?
DWVI.6CXX01.381Q
@ 80 100 115 130 150 160 180 200
A A 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200
} B 145 | 165 | 180 | 195 | 215 | 225 | 245 | 265
! ©
r:— ‘} D
©9s ! kg 244 283 313 345 385 401 439 477
| : @
LI A
B
A*—]—45 %@ C
D
kg
DWV382 uv ‘ ‘ ti/ta=0,6 Reinigungselement Design Plus mit integrierter )
DWVI.6CXX01.3820 Grundplatte A
o8 @ 80 100 115 130 150 160 180 200
145 TN A 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200
= B 145 | 165 | 180 | 195 | 215 | 225 | 245 | 265
i c
|0 Lo1| ill D
RS i : kg 313 357 391 431 485 508 56 614
I :
e f —
| | A
= B
D22 ©
wof] D

jeremias Stand: 07.06.2011
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. GARANTIE R Rgrl
(O] [H] beq € [19] fd [E)
u v ‘ ‘ ti/ta=0,6 : '
DWV11 T-Anschluss 87° mit Wassernase
DWVI.6CXX01.011Q0
AG 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
Wassemase C 186 | 197 | 205 | 207 | 213 | 218 | 223 | 229 | 239 | 250
! D 270 269 268 267
wlo || E 126 | 137 | 145 | 147 | 153 | 158 | 164 | 169 | 179 | 190
39 | kg 301 354 394 406 432 458 48 51 562 6,12
|
1 AD
B
. C
DA < D
L o8 | E
kg
un v ‘ ‘ ti/ta=0,6 ;
DWV317 T-Anschluss 90° mit Wassernase =)
DWVI.6CXX01.3170 S
(=
©
c %) 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200 3
Cs8 A 80 100 | 115 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 20 2
B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265 o
Wassernase <]
! C 183 | 193 | 201 203 | 208 | 213 | 218 | 223 | 233 | 243 o
! D
|
oo || kg 196 234 263 272 291 3.1 33 347 384 42
{3 |1 88
1 ‘ S 1%
| |99 1110 A
w B
4
oA =
@8 D
kg
DWV421 ubv ‘ ‘ ti/ta=0,6 T-Anschluss 87° mit inkl. Reinigung t
DWVI.6CXX01.4210 gegenuberliegend (gleiche Hohe) %
%] 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
p— oA A 80 100 | 115 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 20
! : B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
| H 30 C 186 | 197 | 205 | 207 | 212 | 218 | 223 | 229 | 239 | 250
| D
88 @T Y m< kg 502 542 572 58 60 619 64 655 687 7,22
! S0 .
| & A
1 B
Ao = g
kg
DWV309 ti/ta=0,6 T-Anschluss 90° mit inkl. Reinigung %
DWVI.6CXX01.3090 gegenuberliegend (gleiche H6he)
oo @ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 22— A 80 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
j B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
| |30 C 183 | 193 | 201 203 | 208 | 213 | 218 | 223 | 233 | 243
D
28 (|6 (|3 55} kg 501 541 57 581 598 616 637 651 683 7,17
| o
{ HZOG =
i B
C
A : o
kg
Stand: 07.06.2011 jeremias Seite 311



3.1 e) DW - vision MaRe

‘ ‘ ti/ta=0,6
DWV12 T-Anschluss 45° mit Wassernase ”k
DWVI.6CXX01.0122 N

C AQD 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200

B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
=3 Wassernase c 558 658
! D 209 | 226 | 239 | 243 | 252 | 260 | 269 | 278 | 295 | 312
ol E 144 | 137 | 131 130 | 126 | 122 | 119 15 | 158 | 151
T W\ kg 34 403 454 468 502 535 571 603 76 807
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u v ‘ ‘ ti/ta=0,6
DWV13 Langenelement 1000 mm
DWVI.6CXX01.013Q
I (%] 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
I A 80 100 | 15 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
: B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
| C
! D
&%: kg 464 547 609 629 671 712 756 795 878 96
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I (%]
| A
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D
k
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B
u v ‘ ‘ ti/ta=0,6
DWV14 Langenelement 500 mm m
DWVI.6CXX01.014Q
%) 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
; B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
! ©
| D
elle)
23| | kg 228 268 299 309 329 35 3,71 39 431 4,71
|
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L__ A
r B
Lo ] ©
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kg
un v ‘ ti/ta=0,6
DWV15 Langenelement 250 mm m
DWVI.6CXX01.0150
@ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 | 115 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
== B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
! C
3 D
9| kg 1.1 1,29 144 149 159 168 1,79 1,88 2,08 254
|
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bem A
‘ B
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28 C
D
kg

Seite 312 jeremias Stand: 07.06.2011



& » GARANTIE R Rgrl
] O,GF 32 o0o°C
2 10] () bed (G4 [10] feod (5%
up v ‘ ‘ ti/ta=0,6 ;
DWV16 Winkel 15° r?
DWVI.6CXX01.016Q
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
g B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
o C 233 | 236 238 240 | 241 | 242 | 243 | 246 | 249
D 30 31 32
E 177 | 180 182 | 184 | 185 | 186 | 188 | 190 | 193
L,i’\ kg 105 125 14 145 156 166 178 18 21 232
w | ! AD
B
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@28 E
kg
DV ‘ ‘ ti/ta=0,6 ;
DWV17 Winkel 30° @ 2
DWVI.6CXX01.017Q@ S
©
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200 2
300 B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265 S
D C 233 | 236 238 240 | 241 | 242 | 243 | 246 | 249 =
D 64 65 66 67 68 69 70 72 a
) E 190 | 195 | 199 | 200 | 202 | 205 [ 207 | 210 | 215 | 220
%/\ kg 114 137 156 161 174 187 20 212 24 267
0,
N i g 0 A
B
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oA D
o8 E
kg
upb v ‘ ‘ ti/ta=0,6 ;
DWV18 Winkel 45°
DWVI.6CXX01.018QF
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
o B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
C 238 | 245 | 250 | 252 | 256 | 259 | 263 | 266 | 273 | 280
D 197 | 204 | 209 | 211 | 215 | 218 | 222 | 225 | 232 | 239
/ E 98 101 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 112 | 115
Q’\ kg 124 151 1,72 1,78 1,93 208 224 239 272 3,05
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up v ‘ ‘ ti/ta=0,6 _
Dwvsg4 Winkel 60°
DWVI.6CXX01.0843
c A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
D B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
-—60°| C 150 | 155 | 159 | 160 | 162 | 165 | 167 | 170 | 175 | 180
D 100 | 105 | 108 | 109 | 112 | 115 | 117 | 120 | 125 | 130
g E 261 | 270 | 277 | 279 | 283 | 288 | 292 | 296 | 305 | 314
, kg 1,51 184 21 218 237 255 275 294 334 376
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3.1 e) DW - vision MaRe

ub v ‘ ‘ ti/ta=0,6
DWV64
DWVI.6CXX01.06490
L
DA
2B
unD v ‘ ‘ ti/ta=0,6
DWV60
DWVI.6CXX01.0600
C
C-58
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DA
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ub v ‘ ‘ ti/ta=0,6
DWV67
DWVI.6CXX01.0679
D
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DWV19
DWVI.6CXX01.0199
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Winkel 87°
80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
204 | 213 [ 221 | 223 | 228 | 233 | 238 | 242 | 252 | 261
146 | 156 | 163 | 165 | 170 | 175 | 179 | 184 | 194 | 203
217 | 227 | 235 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 | s67 | 277
169 208 24 249 272 294 319 341 392 444
Winkel 90° @
|
80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
80 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
209 | 219 | 227 | 229 | 234 | 239 | 244 | 249 | 259 | 269
112 14 163 1,71 187 204 222 238 276 314
Reinigungswinkel 87° inkl. Deckel Ol & Gas ||’,ﬂ
80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
80 100 130
204 | 213 | 221 | 223 | 228 | 233 | 238 | 242 | 252 | 261
146 | 156 | 163 | 165 | 170 | 175 | 179 | 184 | 194 | 203
217 | 227 | 235 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 | 267 | 277
187 228 2,60 2,92 341 363 414 4,66
Reinigungswinkel 90° inkl. Deckel Ol & Gas ﬁ
80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
80 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
80 100 130
209 | 219 | 227 | 229 | 234 | 239 | 244 | 249 | 259 | 269
189 231 263 273 29 319 346 369 42 473
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=5 O] [- 10] fod [5%]

G

tita=0,6 - 1,0
DW192 ‘ ‘ Revisionsschraubdeckel fir Festbrennstoffe
OND+14
o=
Eﬁ ]7]5
A= Dt
DND-4 Boden und Stutzen
BND-2 punkigeschweiBt
uD v ‘ ‘ ti/ta=0,6 . R
DWV37 Ubergang EW - DW w
DWVI.6CXX01.037Q A
@B %) 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
oA A 80 100 115 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
J — B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
o2 H i c
> D
kg 069 082 092 09 102 109 116 122 135 148
(%]
A
B
G
D
kg
uD Vv ‘ ‘ ti/ta=0,6 . i
DWV37A Ubergang DW - EW w
DWVI.6CXX01.37AQ0 A
oA @ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
© C
- *% = D
| T kg 0,62 0,74 0,83 0,86 0,92 0,98 1,04 1.1 1,22 1,34
oB 5
A
B
C
D
kg
ST u v ‘ ‘ ti/ta=0,6 Ubergang EW- DW-vision mit integriertem m
DWVI.6CXX01.37TWJ Wandfutter, gerade
%] 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 15 120 | 130 | 140 150 | 160 | 180 | 200
B 145 | 165 | 180 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
C 75 95 110 15 125 | 135 | 145 | 155 | 175 | 195
D 88 108 | 123 | 128 | 138 | 148 | 158 | 168 | 188 | 208
kg 076 09 101 104 111 119 126 133 147 161
%)
A
B
C
D
kg
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3.1 e) DW - vision MaRe

upb v ‘ ‘ ti/ta=0,6 . _ )
DWV43 Verschlussdeckel mit Handgriff fiir dw-v 11 (‘g;
DWVI.6CXX01.0430 <
@ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
@A A 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
[% B
© c
~
)
kg 008 009 01 011 0115 012 013 014 016 0,17
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A
B
C
D
kg
DWV44 up v ‘ ‘ ti/ta=0,6 RuRtopf abnehmbar mit Kondensatablauf und &a
DWVI.6CXX01.044% Klemmband
@0 @ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
Fanml A 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
] B
Q|
™ \ ©
D
A kg 024 026 028 029 031 032 033 035 036 041
@
A
B
—0 c
D
kg
pwvsi Y ‘ ‘ ti/ta=0,6 Entwasserungs- /Messeelement 250mm ﬁ
DWVI.6CXX01.051% inkl. 1/2% Muffe
@ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
2B B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
A DA C
! D
S . ﬁ/aék kg 125 145 159 164 174 184 194 203 223 242
1 o
© ! ! : @
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kg
ub v ‘ ‘ ti/ta=0,6
DWV50 Schiebeelement 320-480 mm
DWVI.6CXX01.0500
@ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
g/‘i A 80 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
B 145 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
:=# C
I Q D
9 gl IS kg 244 285 317 327 348 37 392 411 454 496
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T
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|
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‘ ‘ ti/ta=0,6

DWV294 Langenelement mit Revision

®

DWVI.6CXX01.294Q

(%] 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 | 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
© 80 100 130 150
D \ \ \ \ \ \
kg 1,74 2,04 226 236 248 262 277 29 319 347
Q|
A3 1%}
A
B
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D
kg
uD v ‘ ti/ta=0,6 m
DWV32 Mindungsabschluss
DWVI.6CXX01.0320
%] 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 | 200
i [ B 145 | 165 | 180 185 195 | 205 | 215 | 225 | 245 | 265
: C
g2 | | —
SR kg 087 102 115 1,18 1,26 1,34 1,42 a5 1,65 1,81
(%]
A
oA B
@B (@]
D
kg
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