KUNDENHINWEIS jeremias

ABGASSYSTEME

Vermeidung von Korrosionsschaden

Die korrekte Einhaltung dieses Hinweises schiitzt Ihre Abgasanlage vor Korrosionsschaden.
Bei ordnungsgemaBer Anwendung gewahrt jeremias lhnen eine Garantie auf die
Korrosionsbestandigkeit aller Edelstahlprodukte.

(Die Voraussetzungen entnehmen Sie bitte den allgemeinen Garantiebedingungen unter www.jeremias.de)

ARANTIE

ALS HERSTELLER GEWAHREN WIR IHNEN

25

JAHRE

GARANTIE AUF DIE KORROSIONSBESTANDIGKEIT
UNSERER EDELSTAHLPRODUKTE.

Die Voraussetzungen entnehmen Sie bitte
unseren allgemeinen Garantiebedingungen unter
www.jeremias.de

MIAS GMBH | ABGASSYSTEME | OPFENRIEDER STR. 11-14 | D-91717 WASSERTRUDI
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n ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Der Einbau erfolgt fachmannisch entsprechend der Montageanleitung, insbesondere der DIN V
18160 und der geltenden LBauO (Landesbauordnung), FeuVO (Feuerungsverordnung), der
einschlagigen DIN-Normen und allen weiteren bau- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften.

n L AGERUNGSBEDINGUNGEN

Die Elemente sollten, bis zur Montage, vor Verschmutzung geschiitzt und trocken in der
Originalverpackung gelagert werden.

A Behandeln Sie die Einzelelemente mit groBBer Sorgfalt:

e Geeigneter Lagerplatz auf der Baustelle

¢ Bauteile liegend lagern bzw. vor dem Umfallen schiitzen

e Auspacken der Einzelteile erst direkt vor dem Aufbau

e Standiger Schutz der Elemente vor Funkenflug und Verschmutzung

n VOR DER MONTAGE

/\ Vergewissern Sie sich, dass die Bauteile nicht mit ferritischem oder minderwertigem
Metall in Kontakt geraten. AuBerdem darf die Umgebungs- und Verbrennungsluft nicht
durch chlorierte Kohlenwasserstoffe verunreinigt sein.

Quellen fiir chlorierte Kohlenwasserstoffe sind z.B.:

Industrielle Quellen

Trichlorethylen, Tetrachlorethylen, fluorierte

Chemische Reinigungen Kohlenwasserstoffe

Entfettungsbader Perchlorethylen, Trichlorethylen, Methylenchlorid

Druckereien Trichlorethylen

Methylchlorid, Trichlorflourmethan,

Kaltemaschinen Dichlordifluormethan

Quellen im Haushalt

Reinigungs- und Entfettungsmittel Perchlorethylen, Methylchloroform, Trichlorethylen,
(Waschmittel, Haarsprays) Methylenchlorid, Tetrachlorkohlenstoff, Salzsaure
Lésungsmittel und Verdiinner Verschiedene chlorierte Kohlenwasserstoffe
Sprithdosen Chlor- fluorierte Kohlenwasserstoffe (Frigene)
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n BEI DER MONTAGE

e Verletzungen lassen sich beim Tragen von geeigneten Handschuhen vermeiden.
e Verwenden Sie zum Ablangen und Entgraden der Elemente nur Edelstahlwerkzeuge, die
nicht mit ferritischem oder minderwertigem Metall in Kontakt geraten sind.

H NACH DER MONTAGE

e Die Abgasanlagenplakette muss vom gleichen System sein, wie die montierte
Abgasanlage und sollte im Bereich der Abgaseinfiihrung gut sichtbar, fest und
dauerhaft angebracht werden.

Beispiel eines Typenschildes:

Warnhinweis: Dieses Typenschild darf nicht abgedeckt oder entfernt werden!
Hersteller: Fa. jeremias GmbH

Abgasanlage: dw/dw-fu / doppelwandiges System Lelsiungeeridarmg
CE-Zertifikats-Nr.: 0036 CPD 9174 001

=] v
Produktbezeichnung: 01. DIN EN 1856-1 T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx gl
02. DIN EN 1856-1 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
03. DIN EN 1856-1 T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
04. DIN EN 1856-1 T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

Abgasanlagenbezeichnung: 01. DIN V 18160-1 T400-N1-D -3 - Gxx - L0 (bitte ankreuzen)
02. DIN V 18160-1 T400-N1-W-2-0Oxx - L.......* [1 (bitte ankreuzen)
03. DIN V 18160-1 T600-N1-D -3 -Gxx - L........ * [1 (bitte ankreuzen)

04. DIN V 18160-1 T600 - N1 - W - 2 - Oxx - L........" [] (bitte ankreuzen)
(DIN EN 1443 / DIN EN 15287-1) *nach L.B.O. Landesbauordnung

xx der Abstand zu brennbaren Bauteilen ist @-abhéngig, siehe Leistungserklarung System DW-FU

Nenndurchmesser: bitte @ angeben ......... ,50 ........ mm
Warmedurchlasswiderstand: 0,501 m2K/W
Tatséchlicher Abstand zu brennbaren Baustoffen: 50 mm hinterliftet =——p-

Montagefirma: /%me * 7 i’d&'&iﬂd"
Telefon: e, mer Einbaudatum: __ [Jalam

e Das iUbliche Reinigen der Abgasanlagen wird mit einem geeigneten Kehrbesen
(Edelstahl, Kunststoff) durchgefiihrt.

ALLGEMEINES ZUR HOLZVERFEUERUNG

> B

Bei Holzverfeuerung ist darauf zu achten,

- nur naturbelassenes, stiickiges Holz einschlieBlich anhaftender Rinde, insbesondere
in Form von Scheitholz zu verwenden.

- Presslinge aus naturbelassenem Holz in Form von Holzbriketts oder in Form von
Holzpellets jeweils mit entsprechendem Qualitdatsnachweis zu verwenden.

A Fiir die Verfeuerung nicht zuldssig ist:

- Holz, das mit Holzschutzmitteln behandelt ist.

- gestrichenes, lackiertes oder bestrichenes Holz

- Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten oder sonst verleimtes Holz
- Rindenbriketts

- Kunststoffe aller Art

- jede Form von Abféllen!
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Fiir die praktische Umsetzung ist dringend darauf zu achten, dass der einzusetzende
Brennstoff in der Bedienungsanleitung des Ofenherstellers explizit als geeignet aufgefiihrt ist.

HOLZLAGERUNG / RESTFEUCHTE

Der Brennwert ist, wie in Tabelle 1 beschrieben, abhdngig von der Holzart.

Holzart Brennwert in Brennwert in
kWh/m3 kWh/kg
Eiche 2100 4,2
Buche 2200 4,2
N
o Esche 2100 4,2
Q
3 Birke 1900 4,3
-
Erle 1500 41
Pappel 1400 4,2
% Larche 1700 4.4
£
[ Kiefer 1700 4.4
)
/¢
Zz Fichte 1600 4,4

Holz sollte 2 bis 3 Jahre
im Holzstapel vor
Regen geschiitzt, an
einem gut beliifteten
Ort zur Lufttrocknung
gelagert werden. Die
Aufschichtung der
einzelnen Holzscheite
sollte so erfolgen, dass
Luft durch den
Holzstapel stromen
kann und keine direkte
Berihrung mit dem
Boden besteht.

Tabelle 1: Abhangigkeit - Brennwert von der Holzart
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Beispiel einer fachgerechten Holzlagerung

A Bei der Lufttrocknung ist auf Regenschutz (Dachiiberstand oder Planenabdeckung) zu
achten sowie auf eine ausreichende Durchliiftung des Stapels, besonders auch von der

Unterseite.
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Holz wird am Besten in den Wintermonaten geschlagen und sollte bereits vor der Lagerung
gespalten werden. Dadurch wird die Austrocknung des Holzes wesentlich erleichtert.

Frisch geschlagenes Holz sollte nicht in Kellern oder Garagen gelagert werden. Ein allseitiges
Abdecken mit Planen ist ungeeignet.

A Bitte beachten Sie dazu auch die Vorgaben der Feuerstdttenhersteller und deren
Montage- und Betriebsanleitungen.

Vor der Verwendung des Holzes sollten Sie den Wassergehalt Gberpriifen. Im Handel sind
kostengilinstige Messgerate erhaltlich. Bestenfalls sollte das Brennholz eine Restfeuchte von
15% besitzen (siehe Tabelle 2). Stellen Sie fest, dass Ihr Holz zu trocken oder zu nass ist, lagern
Sie es vor der Verwendung einige weitere Wochen an einem gut beliifteten Ort. Vor der
Verfeuerung der Holzscheite sollte auBerdem darauf geachtet werden, dass sie frei von
Fremdbestandteilen wie Erde, Moos und anderen Verunreinigungen sind.

Wassergehalt in % Heizwert kWh/kg vel;lgll;—uMcre\hi:%
fallfrisch 55 2,0 ca. 155
feucht 35 3,0 17
trocken 20 4,0 15
sehr trocken 10 4,5 o

Tabelle 2: Brennholz Restfeuchte

n DER SCHORNSTEIN

Unabhdngig davon, ob ein Schornstein bereits vorhanden ist, nachtraglich errichtet werden soll
oder bei einem Hausneubau eingeplant wird, er sorgt dafiir, dass die bei Betrieb der
Feuerstatte entstehenden Verbrennungsgase sicher abgefiihrt werden. Dafiir ist es notwendig,
Schornsteine und Feuerstadtte aufeinander abzustimmen. Die notwendigen Daten
(Mindestférderdruck, Abgasstutzentemperatur, Abgasmassenstrom, Nennwarmeleistung, ggf.
Feuerungswarmeleistung) dazu finden Sie in den Unterlagen lhrer Feuerstatte sowie auf deren
Typenschild. Mit diesen Daten kann der Schornsteinfeger oder der Fachbetrieb lhren
vorhandenen Schornstein auf seine Eignung bewerten bzw. den neu zu errichtenden
Schornstein auslegen.

Als Betreiber einer Feuerstatte sind Sie vor Inbetriebnahme verpflichtet, den
(bevollméachtigten) Bezirksschornsteinfeger lGiber die Installation Ihres Ofens zu informieren. Es
ist sinnvoll, vor dem Kauf einer Feuerstatte mit dem Schornsteinfeger und dem Fachbetrieb
Uber lhre Vorstellungen zu sprechen, um unter anderem die optimale Leistung der Feuerstatte
festzulegen.

B n~acHwEs

Der ausgefiillte Vordruck auf der nachfolgenden Seite dient als Bestdtigung, dass der
Einbauer/ Fachfirma dem Betreiber der Feuerstétte alle Details dieses Hinweises erldutert und
der Betreiber diese zur Kenntnis genommen hat. Mit der Unterschrift wird dies von beiden
Seiten bestatigt.
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BESTATIGUNG fir Feuerstatten Betreiber

Der Einbauer/ Fachfirma erklart, dass der Betreiber der Feuerstiatte liber die méglichen Korrosionsquellen
und deren Ursachen aufgeklart wurde.

Standort der System-Abgasanlage
LS =1 =T (=47 4 @ T q o
MontagedatuUm: ... e

Warmeerzeuger

Fabrikat: ..o, TYPE: cirrirecrsmmrrrnrerrrssssssssnmnrenrenns Nennwdrmeleistung: ........ccco...ce. kW

Brennstoff
Al Gas O Festbrennstoff O

Systemabgasanlage

Unterdruck O Uberdruck O Férderdruck am Abgasstutzen: ................... Pa

Standort der Systemabgasanlage
Im Gebaude O an der AuBBenfassade [

Ort / Datum Unterschrift Einbauer/ Fachfirma (Stempel)

BESTATIGUNG fir Einbauer/ Fachfirma

Der Betreiber der Feuerstatte bestdtigt, dass er durch den Einbauer/ Fachfirma Uber die moéglichen
Korrosionsquellen und deren Ursachen aufgeklart wurde.

Standort der System-Abgasanlage
£y o =1 = (=] 47 4 @ ] o v
Montagedatum: ... ————

Warmeerzeuger
Fabrikat: ..o, TYPE: ciieerierrsmmrrrmrerresssssssssmnnnnnnens Nennwdarmeleistung: ........ccco...ce. kW

Brennstoff
(o]im Gas [ Festbrennstoff O

Systemabgasanlage

Unterdruck O Uberdruck O Férderdruck am Abgasstutzen: ........ccuuc.e. Pa

Standort der Systemabgasanlage

Im Gebaude O an der AuBBenfassade O
Ort / Datum Unterschrift Feuerstatten Betreiber
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