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9Einsatzbereiche
Bei dem Schalldämpfer kommen poröse Absorber
 (Mineralfaser) zum Einsatz. Diese eignen sich besonders
zur Dämpfung von mittleren und hohen Frequenzen.
Durch die maximale Nutzlänge von 380 mm sind die
Schalldämpfer hervorragend zum Einsatz bei beengten
Platzverhältnissen geeignet. Die Schalldämpfer können
für die Brennstoffe Öl und Gas im Unter- und Über -
druckbetrieb bis 200 Pa und einer Abgastemperatur von
200°C verwendet werden auch bei Brennwertbetriebs -
weise. 

Sicherheitshinweise
Beim Einbau müssen geltende Gesetze, Richtlinien, Ver-
ordnungen und Normen beachtet werden. Der Einbau
darf nur durch sachkundige Personen erfolgen.
Die Widerstandsbeiwerte (ζ-Wert) der Schalldämpfer sind
in die Schornsteinquerschnittsberechnung einzusetzen,
um einen problemlosen Betrieb der Abgasanlage nach -
zuweisen. Die Widerstandsbeiwerte können der Tabelle
entnommen werden.

Montage
Die Abgasschalldämpfer sind ein Teil des Verbindungs-
stückes (Abgasrohr) in der Abgasanlage. Die Montage
sollte möglichst nahe an dem Wärmeerzeuger, d.h. der
Geräuschquelle erfolgen, um eine Geräuschverstärkung
in der nachgeschalteten Abgasanlage zu vermeiden.
Schalldämpfer sollten vor einer eventuell vorhandenen
Nebenluftvorrichtung eingebaut werden.
Die Schalldämpfer sind in die Abgasanlage so einzubau-
en, dass bei Kondensatanfall ein freier Kondensatablauf
gewährleistet ist. 
Der Kondensatablauf ist grundsätzlich fachgerecht
 anzuschließen!
Die übliche Einbaulage dieser Abgasschalldämpfer ist
waagerecht (siehe Abbildung). In Ausnahmefällen können
sie jedoch auch schräg oder senkrecht montiert werden,
jedoch ist darauf zu achten, dass sich der Kondensat -
ablauf am tiefsten Punkt befindet.
Bei Einbau empfehlen wir Rücksprache mit dem zuständi-
gen Bezirksschornsteinfegermeister zu halten.
Zur Prüfung und Reinigung kann das obere Klemmband
gelöst und der Deckel mit der Mittelkulisse abgenommen
werden. Nach Entnahme der Mittelkulisse ist bei Wie-
deranbau darauf zu achten, dass die Kulisse gegen die
Strömungsrichtung eingebaut wird.
Vom Monteur ist bauseits zu prüfen, ob die Schalldämp-
fer statisch abgesichert werden müssen. Dies bezieht
sich auf alle Einbauorte, wie z. B. in der Verbindungs -
leitung. Die Schalldämpfer müssen immer gesondert vom
übrigen Abgassystem abgehängt oder abgestützt werden.
Die Aufhängung oder Befestigung muss immer über den
Außenmantel erfolgen.

Wartung
Schalldämpfer sind bei den jährlichen Heizungswartun-
gen zu überprüfen und dabei einer inneren und äußeren
Sichtprüfung zu unterziehen.

Aufbau der Schalldämpfer
Die Kulisse besteht aus einem Lochblech und einem
 Glasvlies als Abdeckung des darunter liegenden mine -
ralischen Dämpfungsmaterials.

Schallpegelminderung
Die Einfügungsdämpfungen wurden am Fraunhofer
 Institut für Bauphysik (IBP) in Anlehnung an die 
DIN EN ISO 7235  ermittelt. Diese können bei Bedarf 
angefordert werden.
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Abmessungen und technische Daten
der Abgasschalldämpfer AGT

Material Edelstahl 1.4571 / 1.4404
Materialstärke 0,6 mm
Kondensatablauf Ø 18 mm außen,

Länge 50 mm
Max. Abgastemperatur 200 °C
Überdruckdicht bis 200 Pa
Nutzlänge = L - 50mm
Anschlussstutzen nach DIN 1298

AGT 130 AGT 150 AGT 180
Innendurchmesser Di (mm) 130 150 180
Außendurchmesser Da (mm) 129 149 179
Manteldurchmesser D (mm) 210 250 250
Gesamthöhe H (mm) 410 460 460
Gesamtlänge L (mm) 340 430 430
Widerstandsbeiwerte (ζ-Wert) 6,6 5,8 8,7
Gewicht kg 4,0 5,1 5,2


