Er NEY

Feuerungsart

Einsatztemperatur ZUTE925

Material

Oberflache

Verbindungsart

ZUTE935

Muster-Aufbau
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5.1 b) Zuluftsystem Auftragsliste

|:| schwarz E 2,0 mm |:| Termin:

\:| gussgrau

Kundennr.:

|:| Post:

Kundenname:

|:| Abholung:

Lieferanschrift/ Kommission:

|:| Auslieferung:

Datum, Unterschrift / Stempel

jeremias

Tel.:

Bitte geben Sie hier die gewlinschten Durchmesser dan » » »

Code

\ Bezeichnung

Seite

Vv Stlickzahlv v

ZUTE925

Airsystem ,braun“ besteht aus:

1x Aluflexschlauch L = 1000 mm

1x Drosselklappe @99,5 mm L = 130 mm
1x Edelstahlrohr L = 500 mm

1x LUftungsgitter braun

2x Schlauchschellen

74

NEU

ZUTE935

Airsystem ,weil“ besteht aus:

1x Aluflexschlauch L = 1000 mm

1x Drosselklappe @99,5 mm L = 130 mm
1x Edelstahlrohr L = 500 mm

1x LUftungsgitter braun

2x Schlauchschellen

74

NEU
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Ihre Auftragsannahme : Fax: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 60 Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 55/ 58/ 44 Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27
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